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Alle *Angaben sind Richtwerte mit produktions- und lagerungsbedingten Toleranzen.  
Sie dienen nur der Produktbeschreibung und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.  
Dem Verwender obliegt die Prüfung der Einsetzbarkeit des Produktes in seinem Anwendungsbereich. 
Aktueller Stand Januar 2025. 
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Körnung 450 – 1000 µ  (=0,45 – 1mm) 
 
Natürliches Feinstrahlmittel aus Walnussschalen ohne Konservierungsstoffe. 
Zum Abtrag von Verunreinigungen und elastischen Beschichtungen ohne Toleranzveränderung des 
Grundmaterials, zum Entgraten von Kunststoff-Duroplasten und zum Mattieren von 
Kunststoffoberflächen. 
 

 
ZUSAMMENSETZUNG ( Richtwerte ) [Ma.-%] 

                         Feuchtigkeit 5,11 
                         Mineralische Stoffe 1,00 
                         Fett (Hydrolyse) 0,20 
                         Hemizellulose 23,25 
                         Zellulose 45,70 
                         Holzfasern  19,50 
                         Löslichkeit in Wasser                                8,48 

 
Fällt nicht unter gefährliche Arbeitsstoffe TR g A 503. Der SiO2 -Gehalt liegt wesentliche unter 2 
Gewichts-%, keine Fe-Anteile, kann bedenkenlos ohne Schutzmaßnahmen verarbeitet werden, 
keine Bedenken bei der Entsorgung. 
 

PHYSIKALISCHE/TECHNISCHE DATEN [Einheit] Richtwert 
                         Spez. Gewicht                                1,0 – 2,2 g/cm3 

                         Schüttgewicht                                0,7 kg/l 
                         Härte nach Mohs                                8-9 
                         Härte nach Vickers                                ca. 25-30 
                         Farbe                                hellbräunlich  
                         Kornform                                kantig 

 
                   
 
  

Weitere KÖRNUNGEN  in µ   lieferbar auf Anfrage 
100- 250 1300-  1700 
 200- 450 1700-  2400 
 450- 800 2400-  6000 
 800-1300 4000-  8000 
1000-1500  6000-10000 
1000-  1700  

 

 


