
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKTDATENBLATT  

STRAHLMITTEL PREPACLEAN ®  

SILIKATSCHLACKE  N/FE/G (Hüttensand)                                   

 
 

Alle *Angaben sind Richtwerte mit produktions- und lagerungsbedingten Toleranzen.  
Sie dienen nur der Produktbeschreibung und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.  
Dem Verwender obliegt die Prüfung der Einsetzbarkeit des Produktes in seinem Anwendungsbereich. 
Aktueller Stand Dezember 2023. 
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Synthetisches, mineralisches Schlackenstrahlmittel aus der Stahlproduktion, 
aufbereitet nach ISO 11126-6. 
                                                          HERSTELLUNG:     
Für einen problemlosen Hochofenbetrieb ist eine konstante, gezielt eingestellte Schlacken-
Zusammensetzung erforderlich. Hierbei wird auch der hohe Qualitätsanspruch für die noch  
folgende wirtschaftliche Verwertung der Hochofenschlacke als Strahlmittel berücksichtigt. 
Die flüssige Schlacke wird mittels Wasserstrahl rasch abgekühlt (Wasser, 7-10m³/t Schlacke) und erstarrt 
zu Glas (Hüttensand). Der Hüttensand wird in einer Trockentrommel getrocknet, in Korngrößen klassiert  
und abgesackt. 

                                                                 EINSATZ: 
Vielseitiges Strahlmittel, zum Reinigungsstrahlen, Mattieren, Raustrahlen, Entrosten, u.a. geeignet für 
Stahl, Naturstein, Beton, insbesondere für Sichtbeton wegen der hellen sandähnlichen Farbe. 
 
 

CHEMISCHE ANALYS ( Richtwerte )                               [Ma.-%] 

                       SiO2  - Siliciumdioxid                                                  38     -  41 

                       Al2O3 - Aluminiumdioxid                                 7     -  10 

                       CaO - Calciumoxid                               36     -  40 

                       MgO - Magnesiumoxid                                 8     -  10 

                       S-total                                 0,6  -    1,1 
 

 

Keine wasserlöslichen Bestandteile. Ungefährliches, glasiges Schlackenprodukt.  
Die zulässigen Grenzwerte für die Summe der silikogenen, cancerogenen und toxischen Komponenten 
sind unterschritten. Alle Anforderungen an nicht- silikogene Strahlmittel sind erfüllt. CaO ist als 
mineralische Komponente in der Glasphase gebunden und liegt nicht als Reinkomponente vor. 
 

 

 PHYSIKALISCHE/TECHNISCHE DATE [Einheit] 

                     Dichte-spezifisches Gewicht                                 1,35 [g/cm³] 

                     pH-Wert (bei 100g/l Wasser)                                 10-12 (bei 20 O C) 

                     Härte nach Mohs                      > 6 

                     Schmelzpunkt                                     > 1000 O C 

                     Kornform                                  kantig  

                     Farbe                                 gelblich /sandähnlich 
 

Hochwertige Rohstoffe.  
Zähigkeit und hohe Festigkeitswerte über alle Partikelgrößen.  
Gleichbleibende Qualität* durch ständige Produktionsüberwachung.  
 

LAGERUNGSHINWEIS 
Trocken und nicht zusammen mit ammoniakhaltigen Materialien lagern. Das Material brennt  nicht.  

  

  

 


