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Uber die Prufung

von Strahimitteln auf ihren Gehalt an

silikogenen, toxischen und cancerogenen Komponenten

1. Auftraggeber

Auftrag vom:

Eingang Strahimittel am:

2. Angaben zum Strahimittel

2.1. Handelsname
(Warenkennzeichen)

2.2. Hersteller

2.3. Artdes Strahimittels

(z. B. mineralisches Strahimittel,

Sand-Schulz GmbH
Kienhorstrale 55, 13403 Berlin

14.01.2016

18.01.2016

PREPACLEAN

s. Auftraggeber

Kessel-, Schmelzkammer-, Kraftwerks-, Hochofenschlacke

Metallhlttenschlacke)

Kérnung:

0-2,8mm

Dieses Prifzeugnis besteht aus 4 Seiten; es darf nur vollsténdig und unveriindert vervielfaltigt oder veréffentlicht werden. Wer Prifzertifkate
des IFA im Original oder in Kopie &ndert, begeht Urkundenfélschung im Sinne § 267 StGB und wird strafrechtlich verfolgt.
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3. N&here Angaben zum eingesandten Strahimittel
3.1. Probenahme des Strahimittels durch bzw. im Beisein von

Auftraggeber

Hersteller

Vertreiber

Verwender

Technischer Aufsichtsdienst der Berufsgenossenschaft

Gewerbeaufsicht

ODOD0DONXK KX

Prifstelle

Unabhéngig von der Gesamtmenge des zur Prisfung angemeldeten Strahimittels, wird nur eine
Stichprobe zur Untersuchung im Labor verwendet.

3.2. Herstellerangaben iiber Zusammensetzung des Strahimittels

CAS: 65996-69-2 (100 %)
Schlacken, eisenhaltiges Metall, Hochofen, granuliert

3.3. Herstellerangaben iiber Eigenschaften und Anwendungsgebiet

Strahimittel/Strahlsand/Strahigranulat filr niedrig- und hochlegierte Stihle, Beton,
insbesondere Sichtbeton, allgem. Reinigungsstrahlen, auch als Schattung,
Betonzuschlag, zur Zementherstellung

4. Anforderungen an Strahimittel und Priifung der Anforderungen

4.1. Anforderungen

Nach Abschnitt 3.2 des Kapitels 2.24 (Strahlarbeiten) der BG-Regel 500 (bis Januar 2005: § 7 der BG-Vorschrift
D 26 ,Strahlarbeiten”) darf bei Verwendung nichtsilikogener Strahimittel der Gehalt an freier kristalliner
Kiesels&ure (Quarz, Cristobalit, Tridymit) im Strahimittel nicht mehr als 2 Gew.-% betragen. Zusétzlich ist
sicherzustellen, dass die Summe aller im Strahlmittel enthaltenen toxischen und cancerogenen Metalle
oder deren Verbindungen (jeweils berechnet als Metall, Chromate berechnet als CrOs) 2 Gew.-% nicht
iberschreiten. Zusétzlich gilt fir cancerogene Metalle und deren Verbindungen, dass diese (jeweils berechnet
als Metall bzw. Chromate berechnet als CrOs) 0,2 Gew.-% nicht liberschreiten durfen. Beryllium, Cadmium,
Cobalt, (berechnet als Metall) und Chromate (berechnet als CrOs) diiffen im Einzelnen 0,1 Gew.-% nicht
{iberschreiten.

4.2. Priifung

Die Priifung erfolgt nach bekannten mineralogischen und chemischen Analyseverfahren (Réntgendiffrakto-
metrie, ICP-Massenspekirometrie, Photometrie).

Dieses Prufzeugnis besteht aus 4 Seiten; es darf nur volistindig und unversndert vervielfiltigt oder veréffentlicht werden.
Wer Priifzertifikate des IFA im Original oder in Kopie &ndert, begeht Urkundenfalschung im Sinne § 267 StGB und wird strafrechtlich verfoigt.
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5. Priifergebnisse

Die mineralogische und chemische Untersuchung der Strahimittelprobe ergab in Gewichts-Prozenten:

5.1. Silikogene Komponenten
Quarz:
Cristobalit:
Tridymit:

Summe der silikogenen Komponenten:
(freie kristalline Kieselsaure)

5.2. Toxische Komponenten
Antimon:
Blei:
Cadmium:
Zinn:

Summe der toxischen Komponenten:

5.3. Cancerogene Komponenten
Arsen:
Beryllium:
Chromate:
Cobalt:
Nickel:

Summe der cancerogenen Komponenten:

<1

<1

< 0,010
< 0,010
< 0,010
<0,010
<0,04

<0,010
<0,010
< 0,0002
<0,010
<0,010
<0,04
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5.4.

Nach den vorliegenden Analysenergebnissen ist der zuldssige Grenzwert fiir die Summe der in den
Abschnitten 5.1 bis 5.3 genannten

silikogenen Komponenten Gberschritten ] unterschritten X
cancerogenen Komponenten tberschritten O unterschritten X
cancerogenen und toxischen Komponenten Uberschritten ] unterschritten X
Beurteilung

Auf Grund der Analysenergebnisse und der vorliegenden Herstellergarantie sind die Anforderungen an nichtsili-
kogene Strahmittel nach Abschnitt 3.2 des Kapitels 2.24 (Strahlarbeiten) der BG-Regel 500 (bis Januar 2005: § 7
der BG-Vorschrift D 26 ,Strahlarbeiten®) flr das unter 2. genannte Strahimittel

erfallt alehlerl

Bemerkungen:

Garantien des Herstellers (Vertreibers) bzw. des Verwenders

Wird das vorliegende Priifzeugnis vom Hersteller (Vertreiber) zum Nachweis dafir verwendet, dass das unter 2.
genannte Strahimitte! den Anforderungen des Abschnitts 3.2 des Kapitels 2.24 (Strahlarbeiten) der BG-Regel
500 (bis Januar 2005: § 7 der BG-Vorschrift D 26 ,Strahlarbeiten”) entspricht, hat der Hersteller
(Vertreiber) im Falle einmaliger Verwendung des Strahimittels dafir Gewshr zu leisten, dass die
Zusammensetzung nicht von den unter Punkt 5. fur siikogene, toxische und cancerogene Komponenten
gefundenen Werten abweicht bzw. diese Abweichung nur so geringfigig ist, dass insgesamt die Anforderungen
nach 4.1. erfullt sind.

Das vorliegende Priifzeugnis kann im Falle mehrfacher Verwendung des Strahimittels als Nachweis fur das
Vorliegen eines nichtsiikogenen Strahimittels nicht herangezogen werden. In diesem Falle hat der Verwender
dafur Gewdhr zu leisten, dass die unter 4.1. genannten Anforderungen erflillt sind.

Giiltigkeit des Priifzeugnisses
Dieses Prifzeugnis ist gultig bis zum April 2019

Die Gultigkeit eines Prlufzeugnisses kann einmalig auf Antrag verléngert werden. Das Erstellen
eines neuen Prufzeugnisses im Anschluss an die Verlangerung erfordert eine erneute
Untersuchung des Strahimittels.

Im Ubrigen gitt die Prufordnung des IFA Institut fir Arbeitsschutz in Verbindung mit den Aligemeinen
Geschéftsbedingungen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e. V. (DGUV), IFA.

IFA Institut fur Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

ImAuﬂrag M_ Lﬂ L
Dr. Markus Mattenklott
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